


PROTOCOLO DE INSTALACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CONDICIONES DEL SITIO
El lugar de instalación no debe presentar deformaciones ni grietas que eviten el contacto 
total del tachón con el piso, con el �n de garantizar la transferencia de cargas sobre todo el 
área del tachón-resalto-separador o topellantas al piso.

La super�cie debe estar libre de contaminación como solventes, tierra o polvo.

INSTALACION:

1-  Se alinean todos los elementos a instalar en su posición �nal.

2-  Apoyándose sobre el elemento a instalar se marcan los ori�cios con una broca de ½” 
con una profundidad de 10 milímetros.

3- Desplazar los elementos a instalar, a un costado y hacer una perforación de ½ por 3 1/2” 
de profundidad (hitos y topellantas) y 5/8” por 4” (separadores de carril, resaltos, tachones) 
en las marcas dejadas en el paso anterior.

4-  Retirar el material dejado por las perforaciones, Asegurando la perfecta evacuación del 
polvo de cada ori�cio.
5-  Introducir chazo en el ori�cio hasta igualar la super�cie del piso. 
6- Se introducen los tornillos en el elemento a instalar y se procede a su instalación 
ajustando los tornillos hasta que los elementos tengan buen contacto con la super�cie 
�nalizando con un leve torque, para los tornillos de 3/8” (hitos y topellantas) se requiere 
copa de 9/16” y para los de ½”( separadores de carril, resaltos, tachones)  copa de 3/4”. 

7- En caso de que la super�cie el asfalto este recién aplicado o no este en buenas 
condiciones se  debe reforzar el anclaje con pegantes epoxicos, para garantizar un 
correcta �jación. 


